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PULVERIZADORAS
SUSPENDIDAS
CON BARRAS

FICHA PRODUCTO
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Depósito en polietileno de alta Resistencia. 
Chasis pintado al polvo y horno.
Depósitos auxiliares mezclador y lavamanos (Opcional).
Boquillas simples y triples según modelo. 
Regulación de presión y corte por tramos. Bomba de membranas.

MODELOS M: CON BARRA (MOD1200B12M)
MODELOS MH: CON ESTBILIZADOR Y ELEVACIÓN HIDRÁULICA DE BARRA
MODELOS MHH: CON ESTBILIZADOR. ELEVACIÓN DE BARRA  Y APERTURA HIDRÁULICAS

PULVERIZADORAS
SUSPENDIDAS
CON BARRAS

ESPUL200B4M 200 90 4 20 Con barra 

ESPUL450B10M 450 90 10 20  Con barra

ESPUL600B10M 600 90 10 20  Con barra

ESPUL600B12M 600 90 12 24  Con barra

ESPUL800B10M 800 100 10 20  Con barra

ESPUL800B12M 800 100 12 24  Con barra

ESPUL800B12MH 800 100 12 25 Estabilizador y elevación hidráulica de barra

ESPUL1000B10M 1000 100 10 20  Con barra

ESPUL1000B12M 1000 100 12 24  Con barra

ESPUL1000B14M 1000 100 14/15 28/30 Estabilizador de barra

ESPUL1000B14MH 1000 100 14/15 28/30 Estabilizador y elevación hidráulica de barra

ESPUL1200B12M 1200 100 12 28/30 Estabilizador y elevación mecánica de barra

ESPUL1200B15MHH 1200 100 15 28/30 Estabilizador y elevación hidráulica de barra
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PULVERIZADORAS
SUSPENDIDAS
CON BARRAS

ESPUL1200B15MHH Apertura hidráulica.

ESPUL1200B15MHH REGULADORES

Triple boquilla opcional.
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