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MANUAL DE SEGURIDAD DEL OPERADOR

IMPORTANTE:

LEA LAS  INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR Y USAR ESTA MÁQUINA. 

SUBSOLADORES REFORZADOS
MODEL0 ESSUBSJ35
MODEL0 ESSUBSJ55
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Introducción. 

www.zeppelinmaquinaria.es

  Antes de la primera puesta en marcha de la máquina lea Ud. detenidamente el Manual de Instrucciones 
y observe las medidas de seguridad en él reflejadas.!

En el presente manual de instrucciones han sido marcados todos aquellos párrafos que conciernen la seguridad con 
esta señal de peligro. Informe también a todas aquellas personas que manejen la máquina sobre las indicaciones 
concernientes a las medidas de seguridad.

Uso conforme a la destinación

Los subsoladores están diseñados exclusivamente para su empleo en aplicaciones agrícolas usuales (uso conforme 
a la destinación). Cualquier utilización ajena al empleo usual supone un uso disconforme a la destinación; el fabricante 
no se hará responsable de daños derivados de ello; en este caso los riesgos corren únicamente a cargo del usuario.

El uso conforme a la destinación implica también la observación de las instrucciones del fabricante referentes al 
funcionamiento, al mantenimiento y a las reparaciones.

El funcionamiento, el mantenimiento y las reparaciones de esta máquina sólo deben llevarse a cabo por personas que 
estén familiarizadas con sus características y los peligros con ello implicados.

Se deberán observar las normes de seguridad así como todo tipo de normativa reconocida tanto de medicina laboral 
como de circulación por carretera.

El fabricante no se hará responsable de daños derivados de modificaciones llevadas a cabo en la grada de discos 
sin su autorización.

Normas generales de seguridad y de prevención de accidentes

Regla fundamental:

Antes de cada puesta en marcha será imprescindible controlar que tanto el tractor como la máquina se encuentren en 
perfecto estado tanto para el rodaje como para el funcionamiento.

Normas generales:

Aparte de los avisos concernientes a la seguridad reflejados en el presente Manual de Instrucciones deberán ser 
observadas las normas generales de seguridad y de prevención de accidentes.

Los rótulos y las señales de aviso fijados en la máquina dan consejos importantes para manejar la máquina sin peligro.

Obsérvelos para su mayor seguridad.

Observe las normas locales del Código de la Circulación al circular por vías públicas.

Familiarícese con todos los dispositivos y mandos de la máquina así como con el funcionamiento de los mismos antes 
de comenzar a trabajar con la máquina. Durante el trabajo será demasiado tarde.

Mantenga siempre limpia la máquina con el fin de evitar incendios.

Controle las proximidades de la máquina antes de ponerla en marcha (puede haber niños). La visibilidad del operador 
no debe estar obstaculizada.

No está permitido que se encuentren personas sobre la máquina durante el trabajo o durante el transporte de la 
misma.

No está permitido que se encuentren personas sobre la máquina durante el trabajo o durante el transporte de la 
misma.

Acople la máquina correctamente al tractor y a puntos para ello previstos. Asegure los puntos de acoplamiento.

Sitúe los dispositivos de apoyo en su posición correspondiente al acoplar o al desacoplar la máquina al o del tractor. 
(Factor de estabilidad).

Opere con especial precaución al acoplar o al desacoplar la máquina al o del tractor.
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Pesos adicionales han de ser colocados en los puntos para ello previstos y según prescrito.

Tenga en cuenta las medidas admisibles para et transporte.

Controle y acople los equipos precisos para el transporte, como pueden ser equipos de iluminación, de aviso o de 
protección.

Todos los equipos de mando a distancia (cuerdas, cadenas, varillas etc.) deben ser colocados de tal modo de que no 
sean disparados los mandos de forma involuntaria ni en posición de transporte ni en posición de trabajo.

No abandone jamás el puesto del conductor durante el rodaje.

Adapte la velocidad de avance a las condiciones del terreno!

Evite virajes bruscos al rodar cuesta arriba, cuesta abajo o en sentido transversal a una pendiente.

Las características de rodaje, de la dirección y del frenado son influenciadas por las máquinas acopladas o enganchadas 
y por los pesos adicionales. Por tanto será preciso controlar que la dirección y los frenos actúen eficazmente.

Al circular por curvas hay que tener en cuenta tanto la volada como la masa de la máquina.

No ponga Ud. en marcha la máquina sin antes haber colocado todos los dispositivos de seguridad en posición 
correcta.

Está terminantemente prohibido permanecer en las zonas de trabajo y de peligro.

Está prohibido permanecer dentro del radio de giro y de vuelo de la máquina.

Las partes movidas por medios externos (fuerza hidráulica) ofrecen peligro de lesionarse.

Antes de abandonar el tractor hay que asegurar la máquina.

Haga descender totalmente máquinas acopladas. Pare el motor y retire la llave del encendido.

Entre el tractor y la máquina no debe permanecer nadie sin que el vehiculo esté correctamente asegurado para que 
no pueda rodar de por si solo, bien sea con el freno de mano, bien sea por medio de cables.

Mantenimiento

Cualquier trabajo de reparación, de mantenimiento o de limpieza, así como para solventar incidentes en el 
funcionamiento, deben ser llevados a cabo únicamente con el accionamiento desconectado y con el motor del tractor 
parado.

Retire la llave del encendido.

Reparaciones de acumuladores de energía que se encuentran bajo presión (muelles, acumuladores hidroneumáticos 
etc.) presuponen suficientes conocimientos y la disponibilidad de las herramientas especiales prescritas. Tales 
reparaciones solamente deben ser realizadas en talleres especializados.

Controle periódicamente el apriete de los tornillos y de las tuercas. Reapriételos en caso de necesidad.

Al llevar a cabo trabajos de mantenimiento en una máquina estando ésta elevada, asegúrela con un apoyo adecuado.

Use herramienta adecuada y guantes de protección al sustituir partes mecánicas en la máquina.

Deseche correctamente aceites, grasas y filtros.

Interrumpa siempre la corriente antes de llevar a cabo trabajos en la instalación eléctrica.

Aquellos dispositivos de protección que sufran desgaste deberán ser controlados periódicamente sustituidos a tiempo.

Las piezas de recambio usadas deben corresponder como mínimo a las exigencias técnicas fijadas por la empresa 
fabricante da la máquina. Este caso se dará siempre al usar piezas de recambio legítimas.

Al llevar a cabo soldaduras eléctricas en el tractor o en la máquina acoplada, desconecte antes los cables de la 
dinamo, trifásica y de la batería.
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1. Identificación, signos y señales de seguridad. 

Placa de identificación de la máquina.

La placa de identificación se encuentra situada en el chasis, parte delantera izquierda de la grada y conforme a las 
disposiciones actuales debe llevar la siguiente información:

 a)  Símbolo de la CE.

 b)  Nombre de la empresa fabricante.

 c)  Modelo de la máquina.

 d)  El número de serie.

 e)  Su masa (en Kg.).

 f)  La presión de trabajo y la presión máxima.

 g)  El año de producción.

En los modelos matriculados se incluirá también la contraseña de homologación.

Anote los datos de máquina en esta placa.

En caso de pérdida de una señal adhesiva relativa a su seguridad, o que la misma resulte ilegible, solicítela a su 
proveedor.

Mod.

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Nº Serie

Año de fabricación
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2. Símbolos y signos de seguridad. 

El símbolo CE, al ser fijado por el fabricante, indica la conformidad de

la máquina con las estipulaciones técnicas para la máquina y con otras

directivas relevantes de la CE.

Prohibido el paso a personas cerca del área de la máquina.

Atención general, leer instrucciones de mantenimiento y seguridad 
antes de poner en funcionamiento la máquina.

Peligro de proyección de objetos, mantener la distancia

de seguridad.

Peligro de proyección de fluido a presión.

Peligro de seccionamiento, no aproximar los pies.

¡ATENCIÓN! INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE.
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MODELO Nº BRAZOS ANCHO LABOR
POTENCIA 

RECOMENDADA
PESO CON RODILLO 

APROX.

1 NORMAL 1 de # 30 mm. - 30-50 CV -

3 NORMAL 3 de # 30 mm. 1400 40-60 CV 350 kg.

5 LIGERO 5 de # 30 mm. 2000 60-70 CV 525 kg.

5 NORMAL 5 de # 35 mm. 2200 70-90 CV 780 kg.

5 SUPER 5 de # 40 mm. 2400 90-130 CV 840 kg.

5 ESPECIAL 5 de # 40 mm. 2400 135-170 CV 950 kg.

7 NORMAL 7 de # 40 mm. 3100 140-170 CV 1.150 kg.

7 SUPER 7 de # 40 mm. 3200 200 CV 1.650 kg.

4. Seguridad.

Antes de cualquier operación:

  No realice ninguna operación con el tractor en marcho o en movimiento.

  Controle que nadie pueda poner en funcionamiento el tractor.

  Lleve ropa adecuada y equipamientos de seguridad adaptados al trabajo a realizar.

  Delimite y controle un perímetro de seguridad para las otras personas.

  No efectuar ningún ajuste sin antes haber entendido el procedimiento.

  Utilizar herramientas y equipos adecuados al trabajo a efectuar.

Recomendaciones:

 1. Impida el uso de la máquina a operadores inexpertos o indebidamente formados, aprenda a usar correctamente 
el apero y sus mandos.

 2.  No abandone nunca su puesto de trabajo en la cabina del tractor. No deje que nadie suba a la cabina durante 
el trabajo.

 3.  Nadie debe subirse al apero durante el trabajo.

 4.  El operador, durante el trabajo, tiene que controlar constantemente que nadie se acerque al radio de acción de 
la máquina y si es necesario alejar cualquier persona o animal antes de iniciar la marcha.

 5.  Eleve el subsolador solamente desde el asiento del conductor. Asegurarse siempre de que no hay nadie en la 
zona de subida del apero.

 6.  Asegurarse que la velocidad del tractor es la adecuada a las condiciones de trabajo en cada momento, 
permitiendo una parada de emergencia segura y efectiva.

7

3. Datos técnicos.

!
“Los subsoladores están destinados exclusivamente a ser utilizados para los trabajos agrícolas 
autorizados por HMG.”

ZEPPELIN no se responsabiliza del uso impropio de sus máquinas ni tendrá ninguna obligación 
a compensar o reparar los daños en este caso.
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Transporte sobre la vía pública

!
POR SU SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMÁS, RESPETE LAS NORMAS SIGUIENTES:

Antes de levantar el apero a posición de transporte, asegúrese que nada va ha interferir en el 
proceso. Controle que nadie se acerque durante el levantamiento.

No sobrepase nunca los límites de velocidad establecidos por la legislación vigente. Circule 
a una velocidad adecuada de manera que mantenga siempre el dominio del conjunto 
tractorapero.

El límite de velocidad en España esta cifrado para Maquinaría Agrícola Remolcada en 25 Km./h.

No maniobre nunca si hay una persona cerca.

Nunca baje del tractor sin apagar el motor y quitar el contacto.

Ponga el freno si es preciso.

Durante el desplazamiento queda terminantemente prohibido que alguien se ponga encima 
del apero o entre este y el tractor.

Aumente la atención en el momento de tomar una curva o cuando el camino se estrecho.

Extreme las precauciones cuando existan condiciones de baja visibilidad o adherencia.
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Desplace marcha atrás el tractor de manera que los tres puntos de anclaje de este se acerquen a las fijaciones del 
apero. Apagar el motor del tractor.

El apero tiene tres posiciones de anclaje por cada punto de fijación. Elegir en cada caso el anclaje más conveniente.

Ajustar las fijaciones inferiores del tractor a las correspondientes del apero asegurándose de ajustar bien el bulón de 
fijación.

Haga lo propio con el anclaje superior.

Bloquear el hidráulico del tractor con el apero siempre al nivel del suelo.

Retire el bulón del pie de apoyo por la parte superior y eleve el pie arriba, a la posición de trabajo. Coloque el bulón 
de fijación.

Ponga el tractor en marcha, desbloquee el hidráulico del tractor y levante el apero a posición de transporte.

Una vez levantado asegúrese de bloquear el hidráulico del tractor para evitar que el apero pueda caerse tanto en 
marcha como parado.

Ajuste del rodillo

El movimiento del rodillo trasero tiene un ajuste de tope máximo y mínimo del movimiento vertical durante el trabajo.

Existen diez puntos de regulación para este movimiento

5. Enganche del subsolador al tractor.
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Regulación altura de los brazos

! NUNcA REALIcE ESTA OPERAcIóN cON EL SUbSOLADOR ENGANchADO AL TRAcTOR.

  El apero debe estar al nivel del suelo y libre del tractor.

   Los brazos tienen varias posiciones de regulación de altura.

   La regulación se realiza retirando el pasador bulón y el correspondiente, elegir la altura deseada e introducir el 
bulón en el agujero. (ver figura)

   Cerciórese siempre de introducir el pasador una vez realizada la operación.

   Haga lo propio con el resto de los brazos.

   Deje siempre todos los brazos a la misma altura.
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! bajo ningún concepto debe cambiar las puntas con el apero en posición elevada sobre el 
tractor. Realice siempre el cambio con el apero al nivel del suelo y libre del tractor.

6 . Mantenimiento y reparación.
Instrucciones para la seguridad

Las normas de seguridad deben respetarse siempre, también cuando se realizan operaciones de mantenimiento.

El mantenimiento debe realizarse en lugares preparados al efecto, exentos de humedad y donde exista una correcta 
iluminación y limpieza.

Verifique con regularidad el estado de los pasadores y el correcto anclaje de los bulones.

Indicaciones generales para el mantenimiento

A fin de conservar el apero en buen estado por un largo período de tiempo, observe las siguientes indicaciones:

  Reapriete todos los tornillos tras las primeras horas de servicio.

  Piezas de recambio:

  1.  Los repuestos y accesorios originales han sido concebidos especialmente para estas máquinas.

  2.  Hacemos observar expresamente que toda pieza y accesorio no suministrado por nuestra empresa 
tampoco ha sido revisado ni autorizado por nosotros.

  3.  El montaje y/o empleo de tales productos podría originar alteraciones negativas o menguas en las 
propiedades constructivas de su apero. El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños 
causados por piezas y accesorios no originales.

ENGRASE

 o  Todas las articulaciones deben ser engrasadas periódicamente.

 o  No utilice cualquier grasa, utilice una grasa de calidad o cónsulte con el fabricante.

 o  Existen también modelos que disponen de cojinetes autolubricantes y no se necesita un engrase de estos.

 o  Después de cada campaña efectúe una revisión exhaustiva del subsolador y un engrase general.

 o  Si detecta algún elemento en mal estado, sustitúyalo

bRAZOS

 o  Compruebe con regularidad el estado de los brazos, puntas y cuchillos.

 o  Verificar el desgaste de los cuchillos y las puntas y proceda al cambio cuando estén gastadas.

 o  Contacte con HMG para poner elementos de las mismas características a las de origen.

 o  Los cuchillos van soldados y para conservar el brazo no hay que extremar su desgaste.

PROcEDIMIENTO DE cAMbIO DE PUNTAS

Suba cada brazo retirando el pasador y el bulón que lo sostiene (ver apartado regulación de altura de brazos) y 
proceda uno por uno a retirar las puntas.

Las puntas van introducidas en los brazos a presión. Utilice un mazo o un cincel para sacarlas, y utilice un mazo para 
introducirlas.

En caso de que no salga, golpear alternativamente en cada lado de las puntas con un mazo para aflojar la presión.

Estacione el apero resguardado de la intemperie si es posible.

Asegúrese que la máquina queda correctamente inmovilizada.
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Después de cada trabajo procure mantener el apero limpio, exento de barro y 
humedad.

Después de cada temporada o antes de una temporada prolongada, respete las 
siguientes indicaciones:

 1.  Debe limpiar el apero minuciosamente eliminando todo aquello que produzca 
oxido.

 2.  Retoque con pintura aquellos sitios que lo precisen.

 3.  Compruebe que no haya piezas defectuosas o rotas, para poder 
reemplazarlas a tiempo.

 4.  El útil debe quedar resguardado de la intemperie y a ser posible cubierto 
con una lona que la proteja de la suciedad.
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NÚMERO DESCRIPCIÓN REFERENCIA

1 Basidor ESSUBSJ55-101

2.1 Perfil brazo 40*180 bota standard ESSUBSJ55-1021

2.2 Cuchillo brazo subsaladot 40 ESSUBSJ55-1022

2.3 Bota standard brazo 40 ESSUBSJ55-1023

2.4 Pasador elástico ESSUBSJ55-1024

3 Soporte rodillo ESSUBSJ55-103

4 Rodillo clavos eje pasante ESSUBSJ55-104

5 Sop. completó eje rodillo 040 puente ¡zdo ESSUBSJ55-105

6 Tuerca he*aganal ESSUBSJ55-106

6 Sop completó eje rodillo 040 puente dedo ESSUBSJ55-107

7 Tornillo de cabeza hexagonal ESSUBSJ55-108

9 Pata 050*920 ¡nglele ESSUBSJ55-109

10 Bulan 032*122 ESSUBSJ55-110

11 Bulan plegada 020*100 ESSUBSJ55-111

12 Buldn plegada 022*125 ESSUBSJ55-112

13 Bulan plegado tope 025*140 ESSUBSJ55-113

14 Buldn plegado tope 028*135 ESSUBSJ55-114

15 Pasador elástico ESSUBSJ55-115

16 Pasador anillo 010*46 ESSUBSJ55-116

17 PasadorH4 ESSUBSJ55-117

13

7. Despiece
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