
FICHA PRODUCTO

TRITURADORA 
DESPLAZABLE 
CON DISCO LATERAL
HIDRÁULICO
Y DISCO CON PALPADOR



Sistema hidráulico con depósito 
autónomo de aceite.

Flujo de aceite del motor 50 l/min.
Capacidad del tanque de aceite  18 l.

Bomba hidráulica de alimentación del disco.
Flujo de aceite de la bomba 16 l/min.

Referencia mm Ø  Rotor hp r/min A B C
Desplazamiento

mm

ESTRDESP125ZDPH 1250 322 3 20 108 25-55 540 500 1370 1650 mm 175
ESTRDESP155ZDPH 1550 352 3 24 108 30-55 540 500 1670 1650 mm 200
ESTRDESP175ZDPH 1750 372 3 28 108 30-55 540 500 1870 1650 mm 200

Disco 2 cuchillas y brazo basculante vertical acoplado.
Ø 630 mm.

mm
Dimensiones
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Ø630 mm.

TRITURADORA DESPLAZABLE 
CON DISCO LATERAL HIDRÁULICO
Y DISCO CON PALPADOR

Eje martíllos PTO.
Desplazable hidráulico.
SmartDisk: lateral hidráulico con depósi-
to y motor hidráulicos independientes. 
Pistón hidráulico+barra palpadora + 
válvula hidráulica.

Desplazamiento hidráulico a 
tractor de hasta 200 mm.

Desplazamiento vertical del 
disco por adaptación al terreno.


